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Kestävä, teräsrakenteinen hiekkasiilo

- 10 ja 16 m³
- kestävä, teräsrakenteinen hiekkasiilo, hiekkapuhallettu, pohja ja 

pintamaalattu
- vakioväri RAL 7024, tumman harmaa
- säädettävät jalat, vapaa korkeus 1940 - 2540 mm
- hiekkasiilossa käsivinssillä aukaistava kansisysteemi
- harjamallinen 1-osainen kansi, trailerivinssi
- lukitusmahdollisuus
- hiekoitussiilojen mitat myös muunneltavissa asiakkaan tarpeiden mukaan
- hiekkasiiloihin mahdollista saada älypintavahti joka tarkistaa hiekan 

määrää siilossa, kysy lisää myynnistämme
- myös hiekkasiilojen vuokrausmahdollisuus! kysy lisää myynnistämme

Asennus:
Asennusajankohtana tarvitaan tilaajalta yhteyshenkilö näyttämään hiekkasiilon 
asennuspaikan sekä sopimaan asennuskorkeuden. Paikaksi pitää olla tasainen ja tukeva 
alustaa turvallisuuden vuoksi, mielellään asfaltti- tai betonipohja. Hiekkasiilon 
asennuspaikkaan pitää olla esteetön pääsy raskaalla kalustolla sekä paikka pitää olla 
lumivapaa ennen asennusta. Annamme mielellämme lisätietoja asiasta. Jos asennuspaikka 
muu kuin asfaltti- tai betonipohja, mahdolliset ”lisätassut” jalkojen alle tilaajalta. Esim. 
betoni – tai teräslaatta 500x500mm.
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