
Purkkipuristin 

• teräsrakenteinen, mekaaninen, kestävä

• purkkipuristimella puristuvat kaikki yleisimmät
metallisäilykepurkit  1,5 – 10 L

• puristaa purkit jopa 80% pienempään tilaan

• mitat: kork. 600 mm, lev. 400 mm, syv. 330 mm

Purkkipuristimen käyttö: 

Aseta purkkipuristimen alapuolelle jätesäkki tai isompi muovinen laatikko. Käytä säkin kiinnittämiseen 
esim kuminauhaa. Purkkipuristin on tarkoitettu puristamaan tyhjät säilykepurkit  (1,5 – 10 L) litteäksi. 
Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Purkkipuristimen käyttökahvan ollessa pystyasennossa 
aseta puristettava metallipurkki puristimeen. Varmista toisella kädellä, että kahva varmasti pysyy 
ylhäällä. Tartu molemmilla käsillä kahvaan ja paina kahva alas. Purkki rutistuu litteäksi ja putoaa 
jätepussiin tai laatikkoon. Nosta kahva takaisin yläasentoon. 
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HUOM! 

- Älä käytä kahvaa milloinkaan vain yhdellä kädellä (aina kahdella kädellä)
- Pidä huoli ettei purkkipuristimen käyttökahva pääse aiheuttamaan vaaratilannetta ohikulkeville

henkilöille.
- Käyttökahva tulee säilyttää joko pystyasennossa tai irrotettuna.
- Purkkipuristimen sivuilla tulee olla vapaata tilaa vähintään 600 mm.
- Purkkipuristimen edessä tarvitaan vapaata tilaa vähintään 1500 mm.
- Sopiva korkeus purkkipuristimelle tulee ottaa huomioon purkkipuristinta sijoitettaessa.
- Seinä tai vastaavan kiinnityksen tulee olla tukeva ja kestää vähintään 2kNm:n momentti.
- Kiinnityksen pettäminen aiheuttaa välittömän vaaratilanteen joten tarkista kiinnitykset

säännöllisesti.

www.habagroup.fi


