HABA ZBin syvasiilit

Tehokas ja kdytannollinen tapa kerdtd jatteet ja sdilyttdd ne edelleenkuljetusta varten. Syvasailio saastaa tilaa, on siisti, hajuton ja sen tyhjentaminen kdy

katevasti. HABA ZWEVA ZBin - syvasailio pitaa jatepisteen siistina ja tarjoaa ratkaisun perinteisille jatesailidille tyypilliseen hajuongelmaan. Maaperan viileys auttaa
minimoimaan hajun muodostumista myos lampimalla saalla.
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1500L 1300L 2000L
Korkeus 1550mm 1950mm 2700mm  1700mm  1200mm 2700mm 1700mm  1200mm 2700mm 1700mm 1200mm
Leveys @590mm | @590mm @ 1100mm @ 1300mm @ 1700mm
Paino 30kg 35kg 90kg 70kg 60kg 130kg 100kg 87kg 195kg 150kg 130kg
Kapasiteetti 0.2m? 0.3m? 1.5m? 1.0m? 0.5m? 3.0m? 2.0m? 1.5m? 5.0m? 3.0m? 2.2m?

ZBin Maxi -ratkaisut tarjoavat tdyden  ZBin Compact -ratkaisut luotiin siten, ~ ZBin Flex -ratkaisut tarjoavat suuren
hyodyn suuresta tilavuudesta ettd ne  saavat  suuremman  kapasiteetin ilman, ettd tarvitsee
rajoitetulla pinta-alalla. Asennuksen tilavuuden hyddyn yhdistettynd asentaa pysyvasti maahan. Tama
syvyys on noin 1,5 metria. enintdan 50 cm syvaan asennukseen.  ratkaisu on ihanteellinen
Joissakin paikoissa on vaikeaa mennd  tapahtumille, festivaaleille ja
syvemmalle maahan. rajoitetuille alueille joissa ei voi

kaivaa maahan.

Myynti / markkinointi
HABAGROUP Oy
Rautatienkatu 21 B, 5 krs
33100 Tampere

puh. 020 7479040
info@habagroup.fi
www.habagroup.fi

Semi-Underground Waste Solutions _



Koska ZBin pystyy keradmaan
suuria tilavuuksia, tarvitaan
vahemman sdilioitd ja jatteiden
kerd@miseen ja poistamiseen
tarvittava aika lyhenee. Tdma johtaa
sekad investointien ettd asennuksen
kustannusten alenemiseen. Suuri
tilavuus, pieni ulkondko.

ZBinin etuna on joustavuus; Sailict
on muokattavissa eri jatejakeiden ja
tarpeiden mukaan, mm
tayttoluukut eri vareissa seka
erilaiset verhousmateriaalit, kuten
puu-, komposiitti-, pritti- tai
alumiiniverhous.

Asuinalueet Puistot

. LA
LA A

Y

— Ty

Y

Vertailu TxZBin5000L, 6x1100L kerdysastia tai 35x140L astiaa

Kaytamme yksinomaan
korkealaatuisia materiaaleja,
jotka valitaan kestavyyden takia.
Rotaatiovaletut muoviastiat
kestavat kovaa kayttoa ja
pysyvat kiinni myrskytuulillakin.
Tuotannon laatujdrjestestelma
1SO-9001

Ravintolat

Turvallisen kdyttémukavuuden ja
kayttdympariston luominen on
keskeinen vaatimus sailidillemme.
Véhintdan 800 mm korkean esteen
ansiosta tayttoaukkoja ei jatetd
auki, kun puoliksi maanalaiset
sailiot tyhjennetdan, mika suojaa
kayttajia ja tyhjentavia

Toimistorakennukset

Virkistysalueet

Maanalaisen konseptin tehokkuus ei

ole vain siind, kuinka helposti ndama
astiat tyhjennetdan, vaan myos
pienessa madrin pinta-alaa, joka
tarvitaan niiden sijoittamiseen
maahan. Lisdksi kansi on paljon
helpompi avata kuin vaihtoehtoisten
ratkaisujen.

ZBin séilidissa kdytetyt materiaalit ovat
100% uudelleenkaytettdvia. Ei betonia
tai galvanisoitua terdsta. Kuljetuksen ja
asennuksen hiilijalanjalki on pienempi
kuin vastaavissa muissa malleissa.

Korttelit

ZBin komponentit

n nostokoukku

tayttoluukku
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valkoinen musta sininen tayttdluukun lukitus (valinnainen)
‘ f § hajulukko
ruskea vihrea keltainen i
kansiosa
kansiosan lukitus (valinnainen)
. . . 1-piste nostomekanismi (valinnainen)
lasi paperi tavallinen

Ulkokeha

sakkirengas
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kolmiolukko  riippulukko avain : i

puu verhous (valinnainen)

runkosailio

ankkurointi

alumiini composiitti

' 1-piste nostomekanismi
|

standardi nostosakki puolikova nostosakki sisdsdilio

kansi kevennyssylinterein





